
BDGS系列

工作原理

BDGS 

系列是低压轨道供电轨道平车，是将交流380V的电源通过变

压器降压至交流36V三相，分别接至三根轨道上（增加一根导

电轨）， 

轨道平车上的车轮和导电滑块将三根道轨上的交流36V电源引

入车载电气箱，经过升压变压器将三相交流36V升压至三相交

流380V。再通过交流控制系统控制交流冶金电机，是平车启

动，停止，前进，后退等。

产品特点

产品特点

1）BDGS系列的电动平车具有以下优势：

1.该系列平车具有安全性和机动灵活性

2.不收运行距离的限制

3.速度可调

4.噪音低



5.节约劳动力，节约成本

6.环保

7.操作方便

8.易于维修

9.适合使用频率较高的场合

10.使用于较大载重量

2）缺点

1.对轨道铺设要求较高，轨道需要绝缘

2.运行距离超过70米，需要增加变压器数量来弥补轨道压降

产品功能

1、载重运输：BDGS系列电动平车是专为运输设计的产品，故

首要功能为运输；

2、升降：BDGS系列电动平车可按客户需要增添液压，机械等

升降装置，在原有的基础上达成升降功能；

3、侧翻：BDGS系列电动平车可按客户需要增添液压，机械等

侧翻装置，在原有的基础上达成侧翻功能；

4、台面滚动：BDGS系列电动平车可按客户需要增添滚轮，滚

轴等装置，在原有的基础上达成圆柱类工件翻转和平面类工



件平滑移动功能；

5、其他功能：本公司可以为客户定做、研发客户所需功能。

工作环境

1.环境温度：-20℃-80℃

环境湿度：相对湿度≤70%

环境PH度：在中性或趋近中性的环境下工作

接电持续率：25%

空气洁净度：无腐蚀性虚浮物、无易燃易爆气体

工作场地：（1）坡度：≤2.8°

（2）平整度：±2cm/m

（3）清洁度：场地要求无视觉垃圾，无＞1cm的凸起缺陷等

2.不适用于易燃易爆、粉尘污染严重等特殊环境；

3.可适用于冶金，煤炭，机电，重工，造船，轻工业等一般

场合

操作方式

可配备手柄和遥控控制两种；

手柄线长一般是3m或5m，上有四键和一摇杆，四键分别是：启



动、急停、前进和后退，摇杆控制的是平车的转向，摇杆向左

动，平车左转，摇杆向右动，平车右转（电机的方向为前进

生产流程

数控下料→拼装焊接→焊接→打磨除锈→喷底漆→装配车轮

→装配电机和减速机→喷面漆→电器安装→电器调试→整车

调试→试运行

质量控制

一、配置单审核，客户需求为首要选择，客户需求之外以性

价比为主要依据；

二、施工图纸审核，施工图纸为生产加工提供重要依据，要

求制图合理，严谨，审图严密；

三、下料审核，要求输入正确，板厚无误；

四、拼装焊接审核，要求标准尺寸链，合理、有序的按图加

工，不得出现加渣，不均，裂缝等情况；

五、打磨除锈审核，除特殊情况外，整车不得出现锐角、毛

刺、除锈死角；



六、配件装配审核，严格按照合同要求行业标准、行业常识

等为依据装配；

七、喷漆审核，要求用漆精准，喷漆均匀，美观大方；

八、电器安装，要求位置正确，安装牢固，接线无误；

九、调试与试运行审核，要求各项功能指标均可正常持续的

运作。

注意事项

一.平车严格按照（电动平车 

技术条件）制作，应避免超载现象。

二．操作：平车在操作前应熟读使用说明书、操作手册等资

料，以避免操作不当带来的设备损坏及事故，车在运行时，

一定要注意轨道旁边不要放易燃易爆的物品，轨道通电时，

一定不要让金属物体同时和任意两根轨道连接。及时清扫道

轨，保证轨道良好的通电。对于有积水的，一定要及时排放

轨道旁边的积水。

三．维护：平车需定期进行维护，添加润滑油，检查电器、

按键灵敏度等，定期检查车轮的绝缘情况和碳刷的磨损情况

。



包装运输

1.裸装运输，只将车体及附件等交由运输公司送至目的地，

并由客户签收

2.简易包装运输，将车体及附件等用塑料薄膜、纸箱、枕木

等做相应包装后再交由运输公司送至目的地，并由客户签收

3.出口包装运输，将车体及附件等按照客户要求或者本公司

标准进行包装，并在运至港口后租用货柜装箱运输，以下是

需熟记出口用包装运输知识：

整车将被防水布包装，其它部件将被胶合箱包装。

车的宽度低于2.2米，长度低于5.8米，可选用20ft 集装箱；

车的宽度低于2.2米，长度低于5.8米，高度高于2.2米,低于2

.5米，可选用20ft 开顶箱；

车的宽度低于2.2米，长度低于11.5米，可选用40ft 

集装箱；

车的宽度低于2.2米，长度低于11.5米，高度高于2.2米,低于

2.5米的,可选用40ft 集装箱；

车的宽度低于3.5米，长度低于5.8米，可用20ft 框架箱；

车的宽度低于3.5米，长度低于11.5米，可考虑40ft框架箱

如果车宽超过4米，客户允许的话，可以考虑解体装柜



 


