
BTL系列

工作原理

BTL 

系列是拖电缆供电轨道平车，是将交流380V电缆线直接引入

平车电气控制系统， 来控制平车的启动，停止， 

前进，后退等。通过平车的移动来拖动放置在地面上的电缆

实现平车供电，电缆线放置在两轨道中心，操作系统为低压3

6V电源控制。

产品特点

BTL 系列电动平车

产品特点

1）BTL系列的电动平车具有以下优势：

1.该系列平车具有安全性和机动灵活性

2.噪音低

3.节约劳动力，节约成本

4.机构简单

5.适合高频率场合

6.环保



7.操作方便

8.易于维修

9.对轨道铺设要求不高

10.任何载重量

11.台面较低

2）缺点

1.该系列平车适合短距离运行(<20米).

2.对于使用频率较高的场合,可以增加拖链来减少电缆磨损.

产品功能

1、载重运输：BTL系列电动平车是专为运输设计的产品，故

首要功能为运输；

2、升降：BTL系列电动平车可按客户需要增添液压，机械等

升降装置，在原有的基础上达成升降功能；

3、侧翻：BTL系列电动平车可按客户需要增添液压，机械等

侧翻装置，在原有的基础上达成侧翻功能；

4、台面滚动：BTL系列电动平车可按客户需要增添滚轮，滚

轴等装置，在原有的基础上达成圆柱类工件翻转和平面类工

件平滑移动功能；

5、其他功能：本公司可以为客户定做、研发客户所需功能。



工作环境

1.环境温度：-20℃-80℃

环境湿度：相对湿度≤70%

环境PH度：在中性或趋近中性的环境下工作

接电持续率：25%

空气洁净度：无腐蚀性虚浮物、无易燃易爆气体

工作场地：（1）坡度：≤2.8°

（2）平整度：±2cm/m

（3）清洁度：场地要求无视觉垃圾，无＞1cm的凸起缺陷等

2.可适用于防爆等特殊环境；

3.可适用于冶金，煤炭，机电，重工，造船，轻工业等一般

场合

操作方式

可配备手柄和遥控控制两种；

手柄线长一般是3m或5m，上有四键和一摇杆，四键分别是：

启动、急停、前进和后退，摇杆控制的是平车的转向，摇杆

向左动，平车左转，摇杆向右动，平车右转（电机的方向为

前进的方向），如想让车停止，可松开前进或后退按钮或按

停止按钮，如想再次启动，顺时针旋转急停，按下启动。



遥控为六键控制，分别是：启动、停止、前进、后退、左转

和

右转，左转或右转时，必须同时按下相应的方向键，再次启

动时，直接按下启动按钮就可以了。手柄和遥控不能同时控

制平车（控制箱上有手柄和遥控的转换开关）。平车上配有

手柄放置盒，可方便手柄和遥控的放置。

安全配置

1.遇人停止装置，可有效保护工作人员人身安全

2.极限限位装置，可有效防止电动平车末端出轨

3.声光报警装置，可提醒现场人员注意安全

4.防撞缓冲装置 

防撞缓冲装置在紧急情况下帮助缓冲，有效避免了车体损坏

5.急停按钮 在紧急情况下，急停按钮可以帮助平车紧急停止

6.随车控制箱上配备有紧急停止按钮，电源总开关，整个电

器控制系统还装有配电保护，短路保护，超大电流保护，低

压保护，零位保护，紧急停止保护以及安全标示等，这些配

备使平车的运行及控制更加安全，可靠。



生产流程

数控下料→拼装焊接→焊接→打磨除锈→喷底漆→装配车轮

→装配电机和减速机→喷面漆→电器安装→电器调试→整车

调试→试运行

质量控制

一、配置单审核，客户需求为首要选择，客户需求之外以性

价比为主要依据；

二、施工图纸审核，施工图纸为生产加工提供重要依据，要

求制图合理，严谨，审图严密；

三、下料审核，要求输入正确，板厚无误；

四、拼装焊接审核，要求标准尺寸链，合理、有序的按图加

工，不得出现加渣，不均，裂缝等情况；

五、打磨除锈审核，除特殊情况外，整车不得出现锐角、毛

刺、除锈死角；

六、配件装配审核，严格按照合同要求行业标准、行业常识

等为依据装配；

七、喷漆审核，要求用漆精准，喷漆均匀，美观大方；

八、电器安装，要求位置正确，安装牢固，接线无误；



九、调试与试运行审核，要求各项功能指标均可正常持续的

运作。

注意事项

一.平车严格按照（电动平车 

技术条件）制作，应避免超载现象。

二．操作：平车在操作前应熟读使用说明书、操作手册等资

料，以避免操作不当带来的设备损坏及事故。车在运行时，

避免将手柄线和电缆线拖到轨道上，以免车轮将电缆线压坏

。

三．维护：平车需定期进行维护，添加润滑油，检查电器、

按键灵敏度等，定期检查电缆线的磨损情况，一旦磨损，应

立即更换。

包装运输

1.裸装运输，只将车体及附件等交由运输公司送至目的地，

并由客户签收

2.简易包装运输，将车体及附件等用塑料薄膜、纸箱、枕木

等做相应包装后再交由运输公司送至目的地，并由客户签收

3.出口包装运输，将车体及附件等按照客户要求或者本公司



标准进行包装，并在运至港口后租用货柜装箱运输，以下是

需熟记出口用包装运输知识：

整车将被防水布包装，其它部件将被胶合箱包装。

车的宽度低于2.2米，长度低于5.8米，可选用20ft 集装箱；

车的宽度低于2.2米，长度低于5.8米，高度高于2.2米,低于2

.5米，可选用20ft 开顶箱；

车的宽度低于2.2米，长度低于11.5米，可选用40ft 

集装箱；

车的宽度低于2.2米，长度低于11.5米，高度高于2.2米,低于

2.5米的,可选用40ft 集装箱；

车的宽度低于3.5米，长度低于5.8米，可用20ft 框架箱；

车的宽度低于3.5米，长度低于11.5米，可考虑40ft框架箱

如果车宽超过4米，客户允许的话，可以考虑解体装柜

说明书

说明书

售后服务

我公司以“生产优质产品、提供满意服务、争创电动平车第

一品牌”做为对用户的承诺。为了保证您的利益得到切实体

http://120.194.217.215:8007/KPT%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6.html


现，我们建立了一套快速的质量信息反馈体系和一支技术过

硬、服务周到的技术服务队伍，热情为您提供以下服务内容

：

我公司承诺：所设计电动平车的承重安全系数不低于120% 。

结合用户的具体情况、免费为用户设计辅助装置或基础图，

并提供技术服务或图纸资料。免费派人去用户处安装调试或

指导

安装并调试合格。

在及时解决好售出产品的质量问题的同时，售后服务人员有

义务无偿地向用户提供技术咨询、技术培训以及解答其它产

品相关联的问题。

在质保期期间（安装、调试、验收合格签字盖章后一年内）

，我公司提供的产品如出现因质量问题而发生损坏，或不能

进行正常工作时，我方免费为需方修理或更换。如果在质保

期外，我公司承诺只收成本费。

牢固树立用户就是上帝，一切为用户着想的思想，高效、认

真、善始善终处理好有关质量问题，讲究信誉，处处维护百

分百机电有限公司的形象。



维护保养

1.检查电动平车所有所有零件齐全完好；

2.安全防护装置、电路电控开关、夜气动系统各限位装置完

整

灵活、牢靠；

3.电机设备清洁；

4.传动机构及工作环境清洁、无灰尘和油污；

5.电路及控制装置清洁、灵敏、牢靠；

6.按润滑要求加油；

7.油泵、油杯、油标、分油器等完整清洁，加油工具齐全完

好；

8.润滑系统完整，油路畅通，内外清洁，油量充足；

9.实行定人、定机、有证操作；

10.有操作维护规程，遵照执行，不违章作业；

11.有交接班部（多班制），按照规定交接班和认真填写；

12.各限位开关、安全信号、连锁装置齐全完好、灵活可靠。

润滑要求：

减速机：初期1至2个月换油一次，以后半年换油一次；施油

条件为注入油量按油针刻度；



开式齿轮：半年一次；施油条件为涂抹润滑

齿轮联轴：一月一次；施油条件为油枪压入至渗出为止

轴承：一周至半月一次；施油条件为油枪压入至渗出为止

电动机：大修时润滑一次；施油条件为涂抹加满


